	RESUMEN ELECTRICIDAD (3º ESO)
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	Circuito serie
	Circuito paralelo

	EJEMPLO
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	VOLTAJE

(Voltios)
	Si tenemos dos elementos conectados y uno de ellos tiene mayor carga negativa, decimos que tiene mayor voltaje o potencial. Los electrones que tiene de más se desplazarán a través de un conductor al elemento de menos potencial hasta que queden equilibrados.

A la diferencia de carga entre ambos potenciales se le conoce con el nombre de Voltaje.
	La diferencia de potencial o voltaje total es igual a la suma de las diferencias de potencial que crean todos los elementos del circuito. Esto es debido a que cada elemento está colocado a continuación del otro.

UT=U1+U2

	La diferencia de potencial o voltaje es igual en todas las ramas del circuito. Todos los elementos están conectados directamente a los polos del generador.

UT=U1=U2


	INTENSIDAD

(Amperios)


	La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga "q" (en culombios) que pasa por un conductor por unidad de tiempo "t" (en segundos).

I=q/t


	La intensidad es la misma en todo el circuito ya que atraviesa todos los elementos.

IT=I1=I2

	La intensidad total es igual a la suma de intensidades de cada una de las ramas del circuito.

IT=I1+I2


	RESISTENCIA

(Ohmios)


	La resistencia eléctrica es la mayor o menor dificultad que ofrece un material al paso de la corriente. Depende de su resistividad ρ , de su longitud L y de su grosor S.
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	La resistencia equivalente del mismo es igual a la suma algebraica de cada una de las resistencias en serie del circuito.

[image: image5.png]R+ R2+R3






	La resistencia equivalente del mismo es igual a la suma inversa de cada una de las resistencias en paralelo del circuito.
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	CUADRO RESUMEN DE ELECTRICIDAD (3º ESO)

	TIPO 
	PARÁMETROS
	EXPRESIONES Y RELACIONES
	ESQUEMA ELÉCTRICO

	CIRCUITO SIMPLE
	I = intensidad de corriente eléctrica y se mide en Amperios (A)

U = tensión o voltaje y se mide en Voltios (V)

R = resistencia eléctrica y se mide en Ohmios (Ω)

q = carga eléctrica y se mide Culombios (C)

t = tiempo y se mide es segundos  (s)

e- = electrón.
	
[image: image7.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

Þ

=

s

C

A

t

q

I



[image: image8.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

W

=

Þ

=

V

A

R

U

I



[image: image9.wmf]C

h

A

e

C

3600

1

10

25

,

6

1

18

=

´

´

=

-


	
[image: image10.png]




	CIRCUITO SERIE


	La resistencia total (RT) es la suma de las resistencias de cada lamparita.

La Intensidad de corriente (I) es la mima en todo el circuito ya que atraviesa todos los elementos. 

Por su parte el voltaje total (U) es igual a la suma de los voltajes de cada lamparita.
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	CIRCUITO PARATLELO


	La resistencia total (RT) o equivalente es igual al paralelo de ambas resistencias.

La intensidad total (I) es la suma de las intensidades de cada una de las ramas del circuito.

La tensión o voltaje en cada lamparita es la misma que la tensión de la pila (U).
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	CIRCUITO MIXTO I


	La resistencia total (RT) será el paralelo de R1 y de R2 en serie con R3.

La intensidad que proporciona la pila (I) circula por R3 y posteriormente se divide en I1 y en I2.

Finalmente la tensión en R1 y en R2 será la misma, que sumada a la tensión  en R3, será la tensión de la pila (U).
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	CIRCUITO MIXTO II


	La resistencia total (RT) será el paralelo de R1 con  R2 y R3 que están en serie.

La intensidad que proporciona la pila (I) se divide en I1  que circula por R1 y en I2 que circula por R2 y R3.

Finalmente la tensión en R1 será la misma que la tensión de la pila (U) puesto que están en paralelo, mientras que la tensión de la pila se reparte proporcionalmente entre R2 y R3.
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